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Pressemeldung

Neue Temperiertechnik fiir anspruchsvolle Anwendungen
Prazise temperieren mit DYNEO

Seelbach, 05.06.2018 Die Einhdangethermostate, Kaltethermostate und Umwalzthermostate aus der
neuen DYNEO Reihe stehen fir eine zukunftsweisende Technologie mit hohen Anspriichen an
Genauigkeit, Okonomie, Handhabung und prézise Temperierung. Fiir den praktischen Einsatz im
modernen Labor tiberzeugen die DYNEO mit hohen Heiz- und Kihlleistungen und lassen sich einfach
von vorne bedienen. Fokussiert auf die Bedirfnisse der Kunden, bietet die DYNEO Reihe mit dem
einzigartigen Drehknopf eine neue, moderne Bedienmoglichkeit. Das gesamte Mendi, alle Funktionen
und Einstellungen werden direkt tiber das zentrale Bedienelement an der Vorderseite der
Thermostate gesteuert. Im Gegensatz zu Gerdten mit Touch-Display erhalt der Anwender Uber den
neuen Drehknopf eine taktile Riickmeldung zu seinen Aktionen. Das neue, durchdachte
Bedienkonzept von DYNEO ermdéglicht einfacheren, schnelleren und bequemeren Zugriff auf die am
haufigsten genutzten Funktionen. Das robuste und leuchtstarke Industrydisplay ist auch aus der
Entfernung auf einen Blick ablesbar. Durch die grofRe Auswahl an Modellen findet sich fiir jede
Temperieraufgabe eine Losung.

Die kraftvollen DYNEO Kaltethermostate bieten einen Temperaturbereich von -50 °C bis +200 °C bei

einer Heizleistung von 2 kW. Die Pumpenleistung bei den DD-Modellen betragt 22 |/min bzw. 0.6 bar.

Mit einer Druck-/Saugpumpe ausgestattet haben die DS-Modelle eine Pumpenleistung von 23.5
I/min bzw. 0.45 bar (Druck) / 0.4 bar (Saug). Auch bei hheren Umgebungstemperaturen bis +40 °C
arbeiten die Kaltethermostate prazise und zuverlassig.

Fiir maximale Flexibilitat stehen die DYNEO Einhdangethermostate. Sie werden mit einer stabilen und
robusten Badklammer geliefert und kénnen an beliebigen BadgefafRen mit bis 50 Liter montiert
werden. Die Thermostate werden fir interne Temperierung verwendet und decken einen
Arbeitstemperaturbereich von +20 °C bis +200 °C ab.

DYNEO Umwalzthermostate fiir interne und externe Applikationen sind flir Anwendungen von 4 bis
26 Liter erhaltlich und mit einer integrierten Kihlschlange zum Gegenkiihlen ausgestattet. Der
integrierte Ablasshahn ermdglicht eine sichere und saubere Entleerung.

Informieren Sie sich auf der Achema2018 in Frankfurt Gber die neuen Gerate aus der DYNEO Reihe
und besuchen Sie uns in Halle 4.2 Stand J38.
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DYNEO Kalte- und Warmethermostate DYNEO Kéltethermostat

DYNEO Umwalzthermostat

JULABO, 1967 gegriindet in Deutschland, entwickelt anspruchsvolle Temperiertechnik und steht auf diesem Gebiet fiir Innovation und
Kompetenz. Mit modernster Regeltechnik ausgestattete JULABO Geréte sind Uberall dort im Einsatz, wo héchste Temperaturgenauigkeit

oder schnellste Reaktion auf Temperaturverdnderungen gefragt ist. Uber 450.000 installierte JULABO Gerite weltweit stehen fiir die hohe
Akzeptanz bei Anwendern in Forschung und Industrie. Mit bewdhrter Qualitdt ,,Made in Germany” und schnellem, kompetentem Support
durch Ansprechpartner vor Ort entwickelte sich JULABO zu einem weltweit filhrenden Unternehmen fir Temperierldsungen.
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